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ROKK Wireless – die erste 12-24V, Qi zertifizierte & wasserdiche Ladestation

Eingangsspannung: 12 – 24V

Standby Output: 0,09W (10mA @ 9V)

Standard Output: 5W (5V / 1A)

Schnelllade Output: 10W (9V, 1,1A)

(nur bei Telefonen mit Schnellladefunktion)

Schutzklasse: IPX6 wasserdicht

Maße:

Materialien:

1) versteckter Einbau:

2) Oberflächen Einbau: 64-65mm (2-1/2" – 2-9/16")

3 ) Aufbaumontage: 10mm (0,39")

Systemüberwachung:

Kabel:

Zulassungen:

Eigenschaften:

Anwendungsgebiete:

Die, nach IPX6 geprüften, wasserdichten 
kabellosen Ladegeräte, ermöglichen ein  

einfaches aufladen Ihres Telefons an Bord. 
Wählen Sie aus den drei verschiedenen 
Einbaumöglichkeiten die passende aus.

Außendurchmesser: 96mm 
(Oberfläche)

ASA, TPE, ABS (UV-
beständig versiegelt)

I) >3mm Materialstärke = 
67mm Ø abziehen

II) 3mm Materialstärke oder 
weniger = bündig einbauen

Erkennung fremder 
Objekte, 

Temperaturmanagement

verzinntes Kupfer, 300mm 
(12")

Seewasserbeständiges 
Material, IPX6, leicht zu 
montieren, UV-Stabil, 
schnellladefähig, Qi 

zertifiziert, anti-rutsch 
Oberfläche, kein Abdichten 

nötig, hitzebeständig
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